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Specifica per la costruzione delle camere da vuoto e della diagnostica della linea 
Cnao O3 
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Definizione delle caratteristiche delle turbine per la linea O3 

 
Turbine pumps for the O3 line must have the following technical characteristics: 
 

 Cuscinetti ibridi 

 Rapporto di compressione per Ar ≥ 1 · 1013 

 Rapporto di compressione per H2 ≥ 2 · 107 

 Rapporto di compressione per He ≥ 3 · 109 

 Rapporto di compressione per N2 ≥ 1 · 1013 

 Flangia di connessione (in) DN 160 CF-F 

 Flangia di connessione (out) DN 25 ISO-KF/G ¼" 

 Metodo di raffreddamento opzionale: aria 

 Metodo di raffreddamento standard: Acqua 

 Sistema di raffreddamento con accoppiamento rapido per tubo flessibile diametro 
esterno 8mm. 

 Flusso Massimo dell’acqua di raffreddamento 100 l/h 

 Temperatura dell’acqua di raffreddamento >15, <35 °C  

 Corrente massima. 8,75 A 

 Pressione finale senza gas ballast <1·10-10 hPa | 7.5·10-11 Torr | 1·10-10 mbar 

 Massima pressione di prevuoto. for N2 22 hPa | 16.5 Torr | 22 mbar 

 Portata del gas alla massima velocità di rotazione per Ar ≥2 hPa·l/s 

 Portata del gas alla massima velocità di rotazione per H2 ≥ 14 hPa·l/s 

 Portata del gas alla massima velocità di rotazione per He ≥ 18 hPa·l/s 

 Portata del gas alla massima velocità di rotazione per N2 ≥ 3.5 hPa·l/s 

 Montabile in qualsiasi posizione 

 Massimo campo magnetico radiale ammesso: 6 mT 

 Massimo consume: 420 W 

 Categoria di protezione IP54 

 Velocità di pompaggio per Ar ≥ 665 l/s 

 Velocità di pompaggio per H2 ≥ 555 l/s 

 Velocità di pompaggio per He ≥ 655 l/s 

 Velocità di pompaggio per N2 ≥ 685 l/s 

 Velocità di rotazione variabile tra 60 – 100 % 

 Tempo di accelerazione fino a regime 2 min. 

 Elettronica di commando separata. 

 Controllo remotizzato attraverso unità di commando separate equipaggiata con 
connettore dedicato a 26 pin. 

 Pressione finale limite <1·10-10 hPa | <7.5·10-10 Torr | <1·10-10 mbar 

 La sostituzione dei cuscinetti non richiede la rimozione della pompa dall’impianto 

 Connessione di ventilazione G 1/8" 

 Peso Massimo della pompa 17 kg 

 Protocollo di comunicazione RS-485 

 Tempo di consegna richiesti per la fornitura di 11 pompe: 45 giorni dalla firma del 
contratto. 

 


